[bookmark: _GoBack]材料要求：
1、 全部铝材均采用符合国家标准的“忠旺”“凤铝”或“伟业”品牌制作；提供承诺。
2、 图中铝合金主筋，两种规格分别为：150mm*150mm*3mm，
150mm*75mm*3mm；其中，门诊部立柱均需地埋式暗装，地面大理石须按照铝合金尺寸切割，大门两侧与两侧结构柱稳固连接。住院部地表安装，不需要顶部制作，与原天棚完美结合。不论门诊部还是住院部，隔断安装完成后，需保持地面完好，原样恢复。全部大门采用平开式，根据现场实地情况采用地弹簧或合页均可。
3、 图中玻璃，要求符合3C认证，厚实，安全，均采用国标6mm+6mm夹胶钢化玻璃制作；
4、 下部1200mm裙板，采用内衬15mm以上厚度的多层木工板夹芯，双面铝合金扣板外包；
5、 门诊部顶部两端玻璃封顶，中段采用不小于3mm厚铝板封顶，周边配套成品排水屋檐；
6、 进场安装过程中，须做好文明施工，做好材料堆放和制作时的各类安全防护，保持道路畅通；承担在材料进场及安装过程中的一切安全责任，对因材料堆放和安装过程中造成的一切人员或设施损失，均由施工单位负责；
7、 本次制作项目最高限价9万元，工程完工后，须经过工程审计，最终以决算价格为准。此项工程属交钥匙工程。费用包括各类主材、运输、制作、安装、税费、人员工资、各类保险等直至竣工验收的一切费用。
