无创脑水肿动态监护仪配套耗材招标参数

1、 设备名称品牌：无创脑水肿动态监护仪（重庆博恩富克）
2、 设备型号：BORN-BE-III
3、 耗材名称及数量：无创脑水肿脑检测电极片  1080片
4、 技术参数：要求与我院现有设备配套使用
无创脑水肿脑检测电极片BN-DJ-II
1.使用条件
1.1环境温度范围：23℃±5℃；
1.2相对湿度范围：40%±10%；
1.3大气压力范围：700hPa~1060hPa。
2.储存条件
2.1 相对湿度范围：≤80%；
2.2 大气压力范围：650hPa~1060hPa；
2.3 储存在无腐蚀性气体和通风良好的室内。
3.主要技术指标
3.1 在无创脑水肿动态监护仪工作频率范围内的性能要求
★交流阻抗        ≤0.08kΩ
直流失调电压     ≤4mV
信噪比          ≥50dB
粘贴时间        4小时
3.2 一致性要求：同一阴性受试者72h内使用BN-DJ系列一次性脑检测电极反复监测，扰动系数平均误差不超过3%。
3.3 稳定性要求：同一阴性受试者使用BN-DJ系列一次性脑检测电极连续监测6h，参数波动范围平均误差不超过5%。★3.4其他要求： 工作频率 ：100Hz-280kHz ；灵敏度高；接触阻抗低；极化电压小 ；易于注入电流和提取电压
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