骨创伤治疗仪招标参数
1.电源电压： AC220V 50Hz
2.工作时间：1～99分钟
3.输入功率：≤200VA  
4.显示界面：液晶屏
5.★输出路数：二路磁热疗；二路内生电流、二路高压静电。
6. ★同时具备以下治疗功能：
（1）磁疗+热疗；（2）内生电流电刺激疗法；（3）高压静电场疗法
7. ★各种治疗功能既可单独使用亦可同时使用，可对患者实施组合疗法。
8.磁热疗法
（1）治疗模式：4种
（2）磁感应强度：11～53mT
（3）磁场频率：2～16Hz
(4）热疗温度：37℃～42℃
9.内生电流电刺激疗法
（1）治疗模式：8种
（2）定组频率：4000Hz
（3）动组频率：4000～4150Hz
（4）★自动模式下动态差频自动变化范围：0～150 Hz，变化周期：0～60S
（5）手动模式下固定差频手动调节范围：0～150 Hz
（6）输出电流：≤100mA ,逐档连续可调
（7）开路电压：≤500V 
10.高压静电场疗法
直流电压：1000V;2000V;3000V三档可选
11. ★设备要求为柜式一体机，独立双通道，一键飞梭操作模式
12. ★安全性：设备通过电磁兼容检测（提供检测证明）
13.提供配套服务满足设备正常使用
14.质保期2年
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