
过氧化氢低温等离子系列产品技术参数
一、招标内容及参数要求：
用途：适用于供应室，手术室等不耐热、不耐湿的医疗器具和物品的灭菌
	序号
	产品
名称
	招标参数

	1
	等离子灭菌剂
	*配合用于新华牌过氧化氢低温等离子灭菌器PS-100型号使用。

	
	
	产品应具有全套《消毒产品生产企业卫生许可证》《消毒产品卫生安全评价报告》，其中，产品检测报告应委托具有检验资质的第三方检测机构（如国家疾控，各省、市疾控，以及其他具有资质的检测机构）进行.

	
	
	含量：过氧化氢有效含量为56%-63%（6.84*102g/L-7.75*102g/L）

	
	
	规格：100ml/瓶

	2
	等离子化学指示卡
	用于过氧化氢灭菌过程指示，主要通过颜色变化来判定是否灭菌合格

	
	
	*应满足ISO 11140-1:2014的要求，为过氧化氢第四类化学指示物，并提供第三方检测机构出具的产品检验报告。
可以通过颜色对比卡来判定是否合格。

	
	
	规格：200片/盒

	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂
	采用自含式设计，可以避免二次污染
嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）和恢复培养基组成，芽孢含量为5*105cfu/支-5*108cfu/支。

	
	
	灭菌后56℃-58℃进行培养，可以48小时出结果。

	
	
	适用范围：可以满足低温等离子灭菌效果生物监测，指示剂表面的标签，具有化学指示油墨，用于区分是否经过灭菌。并提供第三方检测机构出具的产品检验报告。

	
	
	规格：50支/盒

	4
	过氧化氢灭菌包装材料
	一次性使用灭菌包装材料

	
	
	需使用多层复合膜，高透明，柔韧，耐戳刺，
选用Tyvek材料，具有良好抗氧化性，对灭菌介质无影响

	
	
	采用Tyvek与复合膜烫合，产品需有良好的透气性，利于灭菌介质传入和穿出

	
	
	*自带灭菌过程化学指示剂，符合ISO/FDIS 11140-1要求，便于辨别物品是否经过灭菌

	
	
	规格：7.5cm*100m/10cm*100m/15cm*100m/20cm*100m/25cm*100m/30cm*100m/40cm*100m

	5
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示

	
	
	标签由载体和涂覆在上面的指示油墨组成，平面标签设计，含有物品名称、检查打包者姓名或代号、灭菌器编号，批次号、灭菌日期等项基本信息。
并提供第三方检测机构出具的产品检验报告。
依据颜色变化的情况，区别物品是否经过灭菌。

	
	
	规格：900片/包




2、 用量：等离子灭菌剂：25瓶
等离子化学指示卡：5瓶
过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂：320支
[bookmark: _GoBack]过氧化氢灭菌包装材料：20卷
预算：2.5万元/年 
三、投标时需考虑到我院配送费率3.4%,中标单位需能开具一般纳税人增值税发票，按需供货、按实结算。

