紫外线消毒器产品技术参数
紫外线消毒器：
	型号（挂壁式）
	循环风量m³/h
	适用体积m³
	高效过滤
	程控控制
	遥控控制
	输入功率w
	安装方式

	
	≧1000
	≦100
	√
	√
	√
	≦200
	挂壁式

	消毒效果，细菌总数（cfu/m³）
	≦200

	机外紫外线外漏量（uw/c㎡）
	≦0

	机外紫外线灯辐射强度（uw/c㎡）
	≧13800

	消毒时空气的臭氧含量（mg/c㎡）
	≦0

	灯管寿命（h）
	≧6000

	电源电压
	200v/50hz±10%

	噪音（A）
	≦50


1、 每天三个时间段，每段两小时以上，显示板和遥控器可自动调试
2、 循环风量：高、中、低

数量：3

[bookmark: _GoBack]紫外线消毒器：
	型号（移动式）
	循环风量m³/h
	适用体积m³
	高效过滤
	程控控制
	遥控控制
	输入功率w
	安装方式

	
	≧1300
	≦150
	√
	√
	√
	≦200
	移动式

	消毒效果，细菌总数（cfu/m³）
	≧200

	机外紫外线外漏量（uw/c㎡）
	≦0

	机外紫外线灯辐射强度（uw/c㎡）
	≧13800

	消毒时空气的臭氧含量（mg/c㎡）
	≦0

	灯管寿命（h）
	≧6000

	电源电压
	220v/50hz±10%

	噪音（A）
	≦50


1、 触摸式控制面板可以任意设置开关机时间
2、 2、循环风量：高、中、低

数量：3


总预算：1.38万元
质保：不少于一年


