                                                       芜湖市中医院水质自动监控设备采购
芜湖市中医院水质自动监控（氨氮）设备采购及维保服务
一、项目名称：芜湖市中医院水质自动监控（氨氮）设备采购及维保服务
二、采购人：芜湖市中医院
三、招标内容:
1、 水处理在线监控（氨氮）设施
2、在线监控氨氮设施维保服务（含试剂）
四、投标人的资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件具有独立法人资格；
2、产品资质要求：氨氮需具备中国环境保护产品认证；
3、投标人资质要求：具备工程专项设计服务能力评价书、工程总承包能力服务评价书；同时投标单位需具备污废水处理工能力资格证书和自动监控运行人员证书不低于十人以上的单位、设备供货商与运维单位是同一家，运维单位为芜湖市本地企业。
五、物资清单及技术指标：共计5台
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标

	1
	采样器
	台
	1
	

	2
	氨氮
	台
	1
	附件1

	3
	UPS电源
	套
	1
	

	4
	运营维护
	套
	1
	

	5
	设备检测费
	次
	1
	







附件1
	序号
	规格名称
	技术规格参数

	1
	适用范围
	本产品适用于氨氮在0~300mg/L范围内的废水

	2
	测试方法
	水杨酸分光光度比色法

	3
	测量量程
	0~300mg/L（0~3 、0.1~10 、0.2~30、1~100、10~300可切换）

	4
	检测下限
	0.01

	5
	分辨率
	0.01

	6
	准确度
	±10%或±0.1mg/L（二者中的较大值）

	7
	重复性
	2%

	8
	零点漂移
	±0.02mg/L

	9
	量程漂移
	±1%

	10
	测量周期
	最小测试周期20min ，根据现场环境，可在5~60min任意修改显色时间

	11
	采样周期
	时间间隔（可调）、整点或触发测量模式，可设置

	12
	校准周期
	自动校准（1~99天可调），根据实际水样，手工校准可设置

	13
	维护周期
	维护间隔大于1月，每次约1h

	14
	试剂消耗
	一般小于0.5元/样本

	15
	人机操作
	触摸屏显示及指令输入

	16
	自检保护
	仪器工作状态自我诊断，异常或断电后不会丢失数据
异常复位或断电来电后，仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作

	17
	数据存储
	不低于1年数据存储

	18
	输入接口
	开关量

	19
	输出接口
	2路RS232数字输出，2路4~20mA模拟输出

	20
	工作环境
	室内工作，建议温度15~25℃，湿度≤90%（不结露）

	21
	电源与功耗
	AC230±10%V，50~60Hz，5A

	22
	尺寸
	高1500×宽500×深450（mm）


六、报价要求总预算9.2万元。
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