液氧罐防腐除锈参数
我院中心氧站供氧两台液氧罐外壳表面锈蚀，需进行防腐除锈处理
1、 液氧罐防腐工程量
1、 需防腐的液氧罐两台，每台容积10m³。
2、 储罐外形尺寸：φ1800mm×5000mm ,罐顶高度约为6米。
3、 储罐外壁面积：约为30m²/台，两台约60m²，设备支架及附属管道约10m²，防腐总面积约70m²。
2、 施工要求
1、 施工单位必须具有特种设备施工、维护资质。施工过程需符合国家相应安全标准，施工过程中发生的安全事故责任由中标单位承担。
2、 施工单位施工时禁火禁油，须有安全人员全程监管。
3、 施工时不影响氧气正常供应，氧气管道及附属设备需做好防护工作，防止与油漆等有害物质接触造成污染及侵蚀。
4、 现场需要脚手架。
5、 罐体整体原油漆面铲除，清除表面油漆后在除锈打磨过程中，禁止使用电动打磨，以防明火。
6、 清洗表面涂环氧铁红防锈底漆。
7、 嵌批原子灰，干透后打磨平整。
8、 刷涂氟碳漆要求面漆需均匀一致，不得有气泡、色差。
3、 备注
[bookmark: _GoBack]此次防腐除锈预算4万含税，施工方不得有额外费用，需质保2年。
