[bookmark: _GoBack]移动紫外线灯（1台）招标参数
★1、波长：≥253.7nm
2、类型：双灯管
3、是否旋转：可旋转
4、是否遥控：可遥控
5、是否定时：可定时
6、预算：800元
7、质保：两年

红外线灯（2台）招标参数
1、产品样式： 立式 
2、结构特点： 电源开关 UL认证定时器 
3、计时方式： 机械定时（0-60℃及常通） 
4、适用场所： 医院、诊所及其它事宜场所 
5、技术参数： 电压V、功率W、频率Hz 220、250、50 
光谱波光 μ M 2~21 
辐射板直径mm 166 
辐射板使用寿命：2000h（理论） 
光谱波长范围：2-25um微米
活动臂伸缩范围mm 0~350
活动臂提升范围mm 0~300 
升降杆升降范围mm 0
仰视角（度） 270 
转角（度） 360 
6、 预算：400元/台 共800元

床单位消毒机（2台）招标参数
1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭绝 对数值≥ 3.0；
2、机身采用全金属外壳独立开模成型，防阻燃、低碳环保，配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高。
    3、核心部件采用自主研发的臭氧发生器，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长等优点，获国家专利；（提供专利证书复印件）
4、微电脑操作，消毒时间0-99分自行调节和设定,可同时消毒床位1-2床； 
    5、具有抽真空及臭氧还原功能；臭氧还原时间为10分钟，臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长。
    6、臭氧浓度：≥800mg/m3（提供检测报告）；
★7、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.02mg/m3（提供检测报告）；
    ★8、消毒后臭氧残留浓度≤0.02mg/m3（提供检测报告）；
9、 臭氧产量：5000mg/h
10、 工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz；
11、 输入功率:240W， 噪声≤55dB；
12、 外形尺寸：345×350×940mm；
13、 预算：7000元/台 共14000元
14、 质保：两年

循环风消毒机（4台）招标参数  
 1、外形; 壁挂式;
 2、消毒空间:60m3； 
 3、循环风量：≥800m3/h；
 4、机内紫外线辐射强度:≥10800μW/cm2；
 5、机外紫外线泄漏量：0μW/cm2；
 ★6、消毒时空气中臭氧量≤0.11mg/m3；
 ★7、细菌总量≤200cfu/m3；
 8、功率:150W，          噪音：55dB，     
 9、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；
10、负离子发生量:6×106个/cm3； 
11、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；
12、LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；
13、临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；
14、采用超强度、长寿命、高标准C波段（254nm），无臭氧紫外线灯管；
15、内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；
16、预算：2000元/台 共8000元
17、质保：两年

备注：因我院北京路分院将于近期开诊营业，该类设备为紧急招标类设备，中标单位需在2021年6月11日前提供中标产品到我院北京路分院。地址：芜湖市镜湖区北京西路18号。

