电针仪（27台）招标参数
1、电源:内部电源 DC9V;电源适配器(输入 AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出 DC9V)
2、输入功率:10.0VA
3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波
4、输出脉冲路数：六路输出
5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)
6、输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15％
工作模式:连续波工作模式:连续	断续波工作模式:工作 15s,停 5s
疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)
7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)
8、输出直流分量：0
9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能）
10、体积：345mm× 225mm× 94mm
11、重量：1.4kg
12、预算：400元/台 共10800元

[bookmark: _GoBack]超短波治疗仪（1台）招标参数
1、使用电源：AC220V、50Hz。
2、输入功率：＜1000VA。
★3、输出功率：最大200W。分为50W、100W、150W、200W共4档可选。
4、工作频率：40.68MHz±1.5%。
5、输出模式：连续波输出、断续波输出、脉冲波输出。
6、断续输出：输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%。
7、脉冲输出：脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%。
★8、治疗时间：0～99min，误差不大于1min。
9、显示装置：7.0寸16位65536色真彩TFT液晶屏，显示治疗参数和设备状态。
★10、按钮控制：7.0寸电阻触摸屏。
11、操作提示：按钮操作提示音、输出提示音。
12、输出电极：大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。
13、输出导线：特制铜质电缆，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠。
14、场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱。
15、电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级。
16、调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐。
17、产品样式：落地推车式，移动方便。
18、执行标准：GB 9706.1、GB/T 14710、YY 91086、YY 91087、YY 0505。19、预算：30000元
20、质保：两年

备注：因我院北京路分院将于近期开诊营业，该类设备为紧急招标类设备，中标单位需在2021年6月11日前提供中标产品到我院北京路分院。地址：芜湖市镜湖区北京西路18号。


