微量元素检测相关耗材招标参数
*1、所提供试剂适用于全自动微量元素分析仪。
2、免费提供配套服务。
3、设备及系统免费提供全方位的原厂维修保养等服务，定期回访，定期校准并提供校准报告。(工程师1小时内响应，24小时内到达现场。）维修其间提供备用机。
*4、检测方法原理：微分电位溶出法，溶出伏安法。
5、灵敏度：检测0.1PPb的痕量元素，灵敏度达到10-10mol/L。
6、自动功能：自动加样、自动进试剂、自动校准、自动寻位，自动检测、自动分析结果，自动清洗。
7、测试环境：全封闭式测试系统、防止外界交叉污染。
*8、分析环境：无需乙炔等易燃易爆气体，无有质气化污染；不使用纯汞，不造成汞污染和人体危害，无安全隐患；
9、溯源性：检验结果实时存储保存，存储信息永久保存方便查询，可随时调看、打印报告单。数据亦可以Word/PDF等格式导出。
10、电极保护：电极系统采用内核级自动保护装置，独有的电极保护技术，保障工作电极的稳定性和耐用性；防止检测人员误操作损伤电极。
11、质量保证：试剂均通过国家食品药品监督管理局认证。
12、通讯功能：LIS双向通讯，免费连接医院LIS系统。
13、全中文操作系统，中文打印。
14、标配双核处理器、液晶显示器、高速喷墨打印机、UPS（不间断电源）等高端配置。

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计价
	备注

	1
	铜、锌、钙、镁、铁等微量元素检测试剂盒
	人份
	3000
	
人份
	
	
	


[bookmark: _GoBack]15、预算：6万元/年。
投标时需考虑到我院3.4%配送费
中标单位需能开具一般纳税人增值税发票
提供27位医保代码
按需供货、按实结算
