洗板机招标参数
1、 招标数量：1台
2、 [bookmark: _GoBack]技术参数
1、 残液量：≤1μl/孔
2、 注液准确度：CV≤3%（在注液量300μl/孔时）
3、 注液量：50-12500ul，调整步距为50μL；注液强度可调
4、 清洗头：96针，双微孔板，条式可控制
5、 洗液通道：3个进液通道1个废液通道
6、 适用微孔板：96孔、平底、U型底、V型底
7、 洗板模式:单板、双板两种清洗模式
8、 清洗次数:1-250次可调
9、 清洗排数:1-12排任意可选
10、 浸泡和振动时间:0-999s连续可调，步进1秒
11、 吸液时间:0.1s-9.9秒可调
12、 程序储存数量:能够自主记忆主程序99个
13、 故障报警功能:废液瓶满自动报警
14、 冲洗模式可选:自动、手动两种冲洗模式可选择
15、 独特的防堵孔设计:进液系统设置独特滤网，并采用强吸力的负压泵，有助于降低堵孔几率
16、 自动冲洗功能:仪器停止工作一段时间，自动冲洗洗头一次，有助于降低堵孔几率
17、 独特的防损设计:泵内置，避免外置泵易因潮湿、灰尘、异物等进入泵内部，造成不可逆转的损害
三、质保要求：一年或以上
四、预算：3万元
