口腔科口腔牙片机和CT机辐射防护工程招标参数
1、 工程清单

	序号
	工程内容
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	四面墙体防护，
采用2mmpb铅板屏蔽
	长3700×3050mm
	㎡
	46.5
	
	
	房间高度3900mm采用木龙骨架

	2
	顶部防护，
采用2mmpb铅板屏蔽
	长3700×3050mm
	㎡
	11.29
	
	
	先拆除机房吊顶，然后铺设50×100mm钢管

	3
	地面防护，
采用2mmpb铅板屏蔽
	长3700×3050mm
	㎡
	11.29
	
	
	铅板在地面固定后，上面铺设2.5mm厚塑胶

	4
	地面铺设塑胶
	厚度2.5mm
	㎡
	11.29
	
	
	

	5
	顶部吊顶
	恢复原样
	㎡
	11.29
	
	
	

	6
	通风窗防护，
采用3mmpb铅板屏蔽
	高2100×1800mm
	㎡
	3.78
	
	
	铅板防护做好后再双面装饰铝塑板，并保持窗户正常开关

	7
	牙片机房隔断，
采用2mmpb铅板屏蔽
	长1300×1200mm
	㎡
	5.6
	
	
	吊顶高度3000mm骨架采用50×100mm钢管

	8
	牙片机房平开小门，2mmpb防护
	高2100×900mm
	趟
	1
	
	
	中间配备400×600mm一块铅玻璃

	9
	通风换气扇
	350×350mm
	扇
	1
	
	
	

	10
	口腔CT电动推拉门，3mmpb防护
	高2300×1200mm
	趟
	1
	
	
	配备一套电机

	11
	口腔CT铅玻璃观察窗，3mmpb防护
	高600×800mm
	趟
	1
	
	
	包含四周铅板防护及装饰



2、 改造内容
1、机房四面墙体、顶部和地面采用2mmpb铅板屏蔽，四面墙体先预埋木龙骨架，顶部先焊接钢架，地面铅板铺设后平贴2.5毫米厚塑胶。
通风窗采用3mmpb铅板屏蔽，然后双面贴铝塑板。
2、 牙片机房隔断采用2mmpb铅板，平开小门采用2mmpb铅板防护并增加一个400×600毫米铅玻璃观察窗。
3、 牙科CT机房电动大门采用3mmpb铅板防护，铅玻璃观察窗采用600×800×20毫米。
4、 本工程为交钥匙工程。
*三、二年内做过3个三甲医院同类机房放射防护工程
*四、资质要求：营业执照，经营范围要有防辐射工程。并具有中国疾病预防控评中心的检测报告。
五、确保防护检查通过第三方检测公司验收合格
六、质保2年及以上
七、提供小儿与成人防护铅衣各一套
[bookmark: _GoBack]八、预算：9万元

