检验科UPS招标参数
1、 招标数量：2台
2、 设备技术参数
*1、功率：单进单出C6KVA；5400W                       
2、机械特性
2.1金属箱体，外观黑色；
2.2机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理，结构坚固； 
2.3平均无故障时间（MTBF）≥30万小时；
3、电气特性
UPS具有完整且独立的整流、逆变、充电、静态旁路、控制、显示等部分，采用DSP控制技术；
4输入
4.1电压：AC220V
4.2频率：45-55HZ；
5、整流器特性；
*5.1输入电压范围：单相+PE AC125-310V；                
[bookmark: _GoBack]5.2输入频率范围：50Hz±10%；
5.3输入电流谐波失真（THDI）: ＜3%；
5.4输入功率因数：＞0.8；
6、逆变器特性
6.1输出电压：单相AC220V±1%；
6.2输出频率：50/60Hz±2%：
6.3晶振运行（输出频率精度）：±0.1%；
6.4动态电压瞬变范围: ±3%（100%阶跃负载）；
6.5瞬变响应恢复时间: 20ms； 
*6.6负载功率因数: 0.9；                                
6.7输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度： 
线性负载   ≤2％；
非线性负载 ≤3％；
输出电流峰值系数≥3:1；
6.8过载能力
负载率＜110%时，连续逆变工作；
110%≤负载率＜125%时，3 min后转旁路；
125%≤负载率＜150%时，1min 后转旁路 ；
7、直流系统要求
7.1电池类型：铅酸免维护蓄电池；
7.2标称电池电压：192VDC；
*7.3电池数量；（16节-20节可调)                        
7.4标配充电功率大于3KW，可以扩容至大于6KW；
8、旁路特性
8.1配有静态旁路，并具有反馈保护功能；
8.2旁路输入电压：125-310V
8.3频率：50Hz±10%；
8.4过载能力:1min(150%额定电流)；
9、组网特性
9.1 UPS标配RS232接口；
9.2支持TCP/IP、Modbus或SNMP协议扩展卡，允许通过网络监控卡及监控软件实现网络监控功能；（可选）
9.3标配LED指示灯监控面板；；
9.4具备风扇维护提醒等功能；
10、整机效率
*10.1市电工作模式效率99%；                           
10.2电池工作模式效率95%；
*10.3经济运行模式效率99%；                           
11、蓄电池特性
11.1电池采用密封式铅酸或镍镉免维护蓄电池；
11.2电池管理: 电池充电温度补偿，电池容量自动检测测试等功能的智能管理
12、防护等级：IP21
13、温度：-10-40度
14、湿度：0-95%
15、噪声:小于50DBA
*16、安全标准: EN50091-1；ULPERF1778
17、EMC: EN50091-2 FCC A类
三、质保要求：厂家安装调试完成后，主机及蓄电池质保一年或以上
四、预算：3万元

