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锤式粉碎机（数量一台）
一，锤式粉碎机技术参数与要求
1、结构简单，粉碎腔装拆简便，容易清理。
2、本机为304全不锈钢制造。
3、运转平稳，噪音小，震动小。
4、操作简单。更换筛网可以控制出粉细度。
5、※生产能力：30-100千克每小时。
6，※粉碎细度：10-120目。
7，※电压：220或者380v。
8，※电机功率：大于等于2千瓦时。
9，※粉碎转速：大于等于4200转每分钟。
10，重量：大于等于80千克。
11，尺寸大小约：100*100*100cm。
12，※配40套筛网（10目，40目，60目，80目各10片）。出料布袋10个。
13，※包安装到位。







卫生泵（离心泵）（防爆）
数量2台
二.配置参数:
1、结构型式：采用方壳形式，外壳有抛光和喷砂的形式，表面平整，耐酸碱，抗防腐，外表面抛光,喷砂处理,达到卫生级。离心式卫生泵主要由泵体、泵座、电动机部分组成。各部分分别由螺栓联接。底板下的支撑脚可任意调节，便于安装，无需固定的安装基础。离心式卫生泵安装时可根据不同需要把出口管安装成垂直方向或水平方向。离心式卫生泵采用圆滑过度、刚性结构、厚壁设计。
2、★材质及厚度：在材料的选用上泵体、泵盖、叶轮等大凡与物料接触的零件全由s304不锈钢制造。机械轴封采用高质量的不锈钢和硬质合金碳化硅定制而成，采用双机封。电机防爆。
3、★设备工作（设计）压力： 流量大于等于3吨/小时，扬程大于等于24米，功率大于等于0.55千瓦时。
设备工作（设计）温度： a:工作温度：0-100 ℃；b:设计温度：120℃。
表面处理：采用方壳形式，外壳有抛光和喷砂的形式，表面平整，耐酸碱，抗防腐，外表面抛光,喷砂处理,全面达到卫生级。


1200型填充机0.35g计量盘  一个 （根据我方物料）
小型粉碎机  2台
一，小型粉碎机技术参数与要求
1、结构简单，粉碎腔装拆简便，容易清理。
2、※本机为304全不锈钢制造，整机可水洗。
3、运转平稳，噪音小，震动小。
4、有粉碎温度控制装置。
5、更换筛网可以控制出粉细度。
6、※生产能力：10-20千克每小时。
7，※粉碎细度：10-180目。
8，※电压：220v。
9，※电机功率：大于等于0.2千瓦时。
10，※粉碎转速：大于等于2000转每分钟。
11，重量：大于等于10千克。
12，尺寸大小约：50*50*50cm。
13，※配60套筛网（根据我方工艺配备），出料布袋10个。
14，※包安装到位。






甩干机
一台
一，技术参数与要求：
1，※脱水容量：大于等于10kg
2，※脱水功率：大于等于200w
3，※内桶材质：304不锈钢
4，※电压规格：220v，50HZ
5，排水方式：下排式
6，开门方式：顶开式
7，尺寸大小约：50*50*100cm
8，重量：大于等于10kg

