医用雾化器招标参数
*1.专业医用型雾化器，患者专人专用可重复使用，非一次性使用雾化器（说明书需标注可重复使用），以减轻住院及门诊患者经济负担，主要材质采用医用高分子材料，产品不含塑化剂，具有权威专业检测机构SGS提供的零塑化剂检测报告，避免塑化剂对患者造成二次伤害；
*2.雾化器具有6 ml，8 ml 不同剂量的药杯，并提供样品，满足不同治疗方案的雾化需求，减少雾化中途加药次数，减轻医护工作量；
3.雾化器导管内芯为六角星型，加大气流量，防止爆管，并有助于高效雾化，长度为1.6米，操作灵活。
*4.雾化颗粒数据：
*雾粒总体中位直径（MMD）≤2.9μm，保证雾化的颗粒可以吸入患儿细小的气道，雾化吸入治疗毛细支气管炎（提供权威专业检测机构SGS的雾粒检测报告加5分）
*＜5μm的颗粒浓度占比达到70 %以上，保证药物在上下呼吸道的有效沉积率，从而达到对不同呼吸道患者的最佳治疗效果（提供权威专业检测机构SGS的雾粒检测报告加5分）
雾化输出率（TOR）：300mg/min；
5.具有不同规格型号适用不同患者，规格型号包含：儿童面罩型，成人面罩型、卧床型，口含型，气切面罩型，呼吸机连接型等，适用于不同临床患者的治疗需求，并提供样品；
6.由于疫情原因，为确保患者使用高品质好疗效的雾化器，确保雾化器为专业品牌厂家产品，请提供工厂相关权威认证报告（提供一份国际认证报告加5分，两份加10分，此项最高得分10分），以及安徽省五家三甲医院供货合同或发票。
7.年预算：5万
注意：需提供27位医保代码，按需供货、按实结算，投标时需考虑到我院3.4%配送费，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
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