伤口无菌敷贴招标参数
	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量/年
	单位

	1
	伤口无菌敷贴
	规格：10*10cm
1、产品由胶布、离型纸或离型膜、胶带条等组成。
*2、胶布材质为聚氨酯材质
3、产品用于医疗贴敷用。
*4、投标产品规格尺寸偏差不得超过0.5cm
◆5、投标产品安全性高，无皮肤刺激、无致敏反应。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
6、聚氨酯膜重量不少于25g/㎡，涂胶层重量不少于20 g/㎡。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
7、产品透气性好，产品透气性不小于700 g/㎡/24h(提供具有CMA标识第三方检测报告)
8、胶布剥离强度不小于1.5N/cm
9、环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应不大于0.2μg/g。
10、产品持粘性应≤0.1mm
11、产品阻水性好，能承受500mm静水压300s无渗水。
	100
	个

	2
	伤口无菌敷贴
	规格：10*12cm
1、产品由胶布、离型纸或离型膜、胶带条等组成。
*2、胶布材质为聚氨酯材质
3、产品用于医疗贴敷用。
*4、投标产品规格尺寸偏差不得超过0.5cm
◆5、投标产品安全性高，无皮肤刺激、无致敏反应。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
6、聚氨酯膜重量不少于25g/㎡，涂胶层重量不少于20 g/㎡。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
7、产品透气性好，产品透气性不小于700 g/㎡/24h(提供具有CMA标识第三方检测报告)
8、胶布剥离强度不小于1.5N/cm
9、环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应不大于0.2μg/g。
10、产品持粘性应≤0.1mm
11、产品阻水性好，能承受500mm静水压300s无渗水。
	14000
	个

	3
	伤口无菌敷贴
	规格：10*15cm
1、产品由胶布、离型纸或离型膜、胶带条等组成。
*2、胶布材质为聚氨酯材质
3、产品用于医疗贴敷用。
*4、投标产品规格尺寸偏差不得超过0.5cm
◆5、投标产品安全性高，无皮肤刺激、无致敏反应。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
6、聚氨酯膜重量不少于25g/㎡，涂胶层重量不少于20 g/㎡。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
7、产品透气性好，产品透气性不小于700 g/㎡/24h(提供具有CMA标识第三方检测报告)
8、胶布剥离强度不小于1.5N/cm
9、环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应不大于0.2μg/g。
10、产品持粘性应≤0.1mm
11、产品阻水性好，能承受500mm静水压300s无渗水。
	100
	个

	4
	伤口无菌敷贴
	规格：6*7cm
1、产品由胶布、离型纸或离型膜、胶带条等组成。
*2、胶布材质为聚氨酯材质
3、产品用于留置针、导管贴敷用。
*4、投标产品规格尺寸偏差不得超过0.5cm
◆5、投标产品安全性高，无皮肤刺激、无致敏反应。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
6、聚氨酯膜重量不少于25g/㎡，涂胶层重量不少于20 g/㎡。(提供具有CMA标识第三方检测报告)
7、产品透气性好，产品透气性不小于700 g/㎡/24h(提供具有CMA标识第三方检测报告)
8、胶布剥离强度不小于1.5N/cm
9、环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应不大于0.2μg/g。
10、产品持粘性应≤0.1mm
11、产品阻水性好，能承受500mm静水压300s无渗水。
	120000
	个



1、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
2、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行
3、预算：35万/年
