1、 项目名称：可吸收止血纱参数
2、 产品类别：三类医疗器械，所投产品必须具有医疗器械注册证
三、预算金额：1.25万元
四、资金来源：自筹资金
五、采购需求
[bookmark: _GoBack]（一）25片/年
（2） 技术参数
1.主要成分:可吸收止血纱主要成分是再生氧化纤维素, 是可吸收的编织物, 通过可控再生氧化纤维素制成 。
2.作用机制:止血机制是利用网眼纱布结构为创面血液中的血小板互相黏着提供机械结构, 以此为基质迅速形成血凝, 达到止血目的,不依赖人体的凝血机制, 具备止血快速, 容易剪裁, 易于粘附, 组织相容性好, 不产生占位效应, 容易降解等特点, 对于脑部手术能有效的满意贴服脑组织不规则创面防止渗血,特别是重要的神经功能区不能电凝和压迫,也不能使用明胶海绵产生占位效应的情况下, 可吸收止血纱必须是有效的止血途径.
3.运用适应症：可吸收纱布广泛临床使用在涉及脑组织和颅神经等创面渗血处理
4.规格: 可吸收止血纱, 纤丝状, 小袋包装,已灭菌,一次性使用;
5. 尺寸: 可吸收止血纱 1×2英寸 (2.5×5.1cm)
六、其他
（一）、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*（二）、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
*（三）、投标单位中标后需提供样品供医院查验，样品符合参数并验收合格后方可签订合同；若样品不符合参数或验收不合格，院方有权不签订合同。提供承诺函并该公章，格式自拟。


