推拿科设备参数
一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证
1、项目名称：推拿科设备参数
2、几类医疗器械：Ⅱ类或Ⅲ类
2、预算金额：54.2万元
3、资金来源：自筹资金
4、采购需求：
	[bookmark: _GoBack]中药熏蒸床        数量：12张

	1
	 温度设定：35～45℃可调；

	2
	时间设置范围：1～99min可调；

	3
	★最大加液量：12L；

	4
	雾化量：2020ml/H；

	5
	输入功率：1800VA；

	6
	微电脑控制、数码显示、按键操作，可进行温度控制、时间控制等；

	7
	具有送风功能，增加仪器蒸汽量；

	8
	预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃；

	9
	多重安全防护：防干烧功能、超温保护功能、漏电保护功能、紧急停止功能、缺液提醒功能；

	10
	★多区分块设计，可进行不同部位熏蒸；（可提供相关证明文件白皮书或彩页）

	

	颈椎牵引机	数量：12张

	1
	电源：220V/50HZ

	2
	功率： 80VA

	3
	牵引行程：250mm，

	4
	牵引力：0～300N任意调节

	5
	电动控制颈椎牵引,点动开关,患者自己可控制牵引力的大小,可以通过手控开关实现整个牵引过程

	

	腰椎牵引机	数量：4张

	1
	颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；

	2
	内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）；

	3
	设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。

	4
	腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N；

	5
	治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。

	

	观片灯	数量：6台

	1、
	采用LED最新技术进口大功率低热高亮LED光源：亮度高，发热低，专为医用观片灯设计制造；LED光源布局采用等距点阵均布式；

	2、
	保护医生视力，降低视觉疲劳：根据人眼生理学特点，限定LED的色温在最适合室内观察的白光区域，色温达到8800K,稳定，无频闪；

	3、
	亮度3000cd/㎡（客户可以指定要求的亮度，最大可达4500cd/㎡），屏幕更加明亮、柔和，极大地提高了医学影像照片诊断质量；

	4、
	屏幕光均匀度可达到93%以上；

	5、
	产品安全、质量稳定可靠：电路板采用军工技术设计、生产；采用防水型铝合金壳体电源，散热好，使用寿命更长；

	6、
	★全部电源采用内部配置，关掉开关即断开整个设备的电源；

	7、
	夹、取照片方便快捷：采用不锈钢滚针自锁夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤；

	8、
	★观片灯外框架全部采用优质铝合金一次挤压成型，超薄设计，美观耐用：表面经过特殊防腐工艺处理，不反光，散热好；内装电源全部通过CE安全认证；

	9、
	观察屏材料持久耐用，不变形，不变色：采用进口亚克力（可提供证书），具有优秀的透光性和漫散射性能，观察屏尺寸与胶片相同，没有多余的漫射光晃眼；

	10、
	外接市政电源100V-265V，50Hz/60Hz，适用范围更广；

	11、
	观片灯功率全部用于发光，不产生多余的无用功耗，节能环保；全部产品技术、性能指标大大高于国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准；

	12、
	采用国际品牌电源开关，开机通电提示：电源开关按键灵敏、手感好，有通电指示灯显示通电状态，提示用户安全操作；

	13、
	更环保节能：采用低电压恒流电源控制技术，不产生无用功耗，更加节能，产品使用寿命更长；

	14、
	使用寿命更长：LED光源寿命高于10万小时，经济高效。

	

	低频治疗仪	数量：10台

	1
	★4.3英寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作；

	2
	★仪器具有一组针插式电极输出、一组电针输出，独立可控，互不干扰。

	3
	时间设定功能：时间范围为1～99min可调，单步长为1min；

	4
	电极治疗输出参数：

	4.1
	输出波形为双向不对称方波；

	4.2
	脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz；

	4.3
	脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms；

	5
	★电针治疗输出参数：

	5.1
	脉冲频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

	5.2
	脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

	5.3
	输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA；

	6
	连续工作时间大于8h；

	7
	★具有过流保护；

	

	关节炎治疗仪	数量：2台

	1
	便携式机型，3.5英寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；（可提供相关证明文件白皮书及彩页）

	2
	仪器配有一个手持移动式1MHz探头；

	3
	功率：80VA；

	4
	额定输出功率：5W±20%；

	5
	额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

	6
	波束类型：准直型；

	6.1
	波束不均匀系数：≤8；

	6.2
	占空比：0～90%可调，步进为10%；

	6.3
	治疗时间：0分钟～30分钟；

	7
	输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；

	8
	治疗头有效辐射面积：1MHz治疗头为2.5cm²±20%；

	9
	电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％；

	
	

	骨质疏松治疗仪	数量：1台

	1
	设备组成：微电脑操控台、治疗床、床面治疗器、两个环状治疗器、加热垫；

	2
	★床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗；

	3
	环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全；

	4
	最大磁场强度为4mT；

	5
	★工作频率：1Hz～100Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%；

	6
	★设备具有自动程序、编辑程序、手动程序，总计12种程序可供临床选择：

	6.1
	6.1、自动程序有6种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；治疗环根据设定的参数进行移动治疗；

	6.2
	6.2、具有十种编辑程序，用户可以根据不同的病症及病情严重程度进行分步骤治疗，每个步骤都可以独立设置工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置，设置完毕自动保存治疗方案；

	6.3
	6.3、手动程序是一种快捷治疗方式，可进行工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置的调节，参数不保存，适用于简单的治疗；

	7
	7、★五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波。波形周期为 0.01s-1s，精度为±10% ；其中脉冲的有效脉宽为5ms±10％；

	8
	8、治疗仪具有定时功能，可在1min～99min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min；

	9
	9、设备具有床面加热垫，配置独立加热开关，可单独开启或关闭；

	
	

	超级光疼痛治疗仪 	数量：2台

	1
	光源：半导体固态冷光源；

	2
	光组织穿透深度5cm以上；

	3
	光源寿命不低于十万个小时  

	4
	双透镜聚光输出，光束能量强、均匀；

	5
	输出波长620nm-640nm；中心波长630nm,±10nm；

	6
	光功率密度（光源表面测量）>7000mW/c㎡,输出窗口处800mW/c㎡,离照部位5cm处255mW/c㎡；

	7
	光斑面积距离窗口5cm处的光斑直径14cm（面积大于155cm2）;距离窗口7cm处的光斑直径18cm（面积大于240cm2）；

	8
	操作界面数码管按键控制，可以选触摸屏按键控制；

	9
	治疗定时时间0-60分钟任意可调，五分钟一档；

	
	

	气垫床	数量：4套

	1
	床垫尺寸：长 190cm 宽 85cm 高 9cm，重量：15.0kg。

	2
	床垫主要材料：3D 材料、太空记忆绵、高分子弹性支撑材料、高密度弹性支撑材料等组成。

	3
	翻身角度：0- 30°

	4
	全皮床罩：260gsm，床罩防水防污，可快速清理，适用高污染场所。

	5
	快速放气功能：床垫使用快速放气阀两个。

	6
	波动循环功能：床垫背部有 4 组气囊，可以波动循环实时地改变患者受压位置，降低剪切力。

	7
	防阻滑功能：床垫两侧各有一组阻滑气囊（共两组），防止侧滑，减轻摩擦力。

	8
	约束装置：床垫设置六个约束扣拉环，可供约束带固定使用。

	9
	主机尺寸： 26.3cm*10.2cm*18.3cm，重量2kg。

	10
	主机功能：主机采用智能模式设计，可手动翻身，也可设定时间自动翻身，自动翻身循环时间可在 10min--60min 根据患者需要进行调整。

	11
	主机工作噪音：采用超静音电机，电机工作噪音≤25 分贝。

	12
	主机功率为 20W。

	13
	翻身充气压力≤15kpa，充气流量5-6L/min。



5、合同履行期限：同质保期，质保期壹年。
6、付款方式：
设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备（器械）全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
7、供货时间：
接到订单10个日历天内。


