1、 项目名称：移动DR采购
2、 采购数量：1台
3、 医疗器械类型：二类
4、 预算金额：48万元
5、 资金来源：专项资金
6、 采购需求：
1、 功能及整机要求
设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线各种人体部位摄影检查，不适用于乳腺和牙科诊断。
2、 主要技术规格和要求
2.1、高压发生器
★2.1.1 最大输出功率：≥30kW    
2.1.2 X射线最大管电压≥125kV    
2.1.3 X射线最大管电流：≥200mA   
[bookmark: _GoBack]2.1.4 最大电流时间积：≥250mAs    
2.1.5 最短曝光时间：≤1.5ms
◆2.1.6 高压发生装置具备曝光保护装置功能，提供第三方出具的证明
2.1.7 高压发生装置具备关机保护装置功能，提供第三方出具的证明
2.2、X线球管
2.2.1 球管类型：旋转阳极球管  
2.2.2 大焦点尺寸 ≥1.3mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm
2.2.3 球管热容量：≥105kHU，提供证明材料
2.3、平板探测器 
2.3.1 探测器成像介质：非晶硅碘化铯平板
2.3.2 探测器有效成像区域：≥17″×17″，提供证明材料  
2.3.3 探测器检测像素矩阵：≥2816×2304
2.3.4 探测器检测单元尺寸：≤140μm，提供证明材料
★2.3.5 空间分辨率：≥3.4lp/mm，提供证明材料 
2.3.6 动态范围：≥16bit
2.3.7 整板重量：≤4.5kg
2.3.8 出图时间≤10秒
2.3.9 平板探测器具有噪声消除功能，提供第三方出具的证明
2.4、机械结构
2.4.1 结构类型：关节折臂式结构或支柱伸缩臂
2.4.2 整机无外露电缆设计，提供实物图片
2.4.3 最大焦点高度：≥200cm，最小焦点高度≥55cm
2.4.4 运动助力方式：电动助力
2.4.5 X射线管侧向旋转范围：左90°～右90°
2.4.6 X射线管纵向旋转范围：前90°～后30°
2.4.7 X射线管支臂沿立柱水平旋转范围：+90°～-90°
2.4.8 整机重量：≤300kg，提供证明材料
2.4.9 配备防碰撞保护装置  ，提供演示视频
2.4.10 曝光控制：无线曝光功能，延时曝光功能，有线曝光功能
2.4.11 具有充电状态和低电量提示功能
2.4.12 可实现原地旋转，方便摆位
◆2.4.13 为保证设备兼容性、稳定性及售后服务配件供应链供应，要求设备：高压发生器、X射线管、平板探测器、限束器、图像处理软件、立柱式移动机架为同一品牌（提供证明文件）。
2.4.14 机身高度≤149cm，并提供检测报告
2.4.15 机身宽度≤60cm，并提供检测报告
2.4.16 为方便消杀菌处理，要求整机无外置线缆，提供实机照片
2.5、限束器
◆2.5.1 旋转角度：≥180°，提供证明材料   
2.5.2 具备激光测距功能，提供证明材料  
2.6、图像采集/处理工作站
2.6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站
2.6.2 显示器尺寸：≥15英寸触摸屏显示器，提供证明材料
2.6.3 工作站图像处理软件功能
2.6.4 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面
2.6.5 图像采集工作站应包含如下图像处理功能
2.6.6 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值
2.6.7 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量
2.6.8 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数
2.6.9 图像采集工作站应支持分格打印输出，支持胶片打印
2.6.10 支持无损压缩的高速传输和解压
2.6.11 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST，摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。
2.6.12 为方便医生操作设备具有APR功能，并能提供该功能的证书
2.6.13 为提高图像质量设备具有LUT曲线调节功能，并能提供该功能的证书
★2.6.14 中标方需承担此设备与我院信息系统连接所产生的接口费(包含所需的软硬件)
2.6.15 intel  CPU主频≥2GHZ   内存容量≥4G  硬盘容量≥500G   提供系统备份硬盘一份 
2.7、售后维护
具备故障数字代码提示功能，7×24小时技在线咨询及技术支持，两小时内做出响应，维修人员必须24小时内到达现场，整机提供为期两年或以上的免费质保，软件永久免费升级，更新。
2.8、防护配件
提供国家标准防护铅衣2套（成人及儿童各一套），铅衣≥0.5mm Pb
七、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备（器械）全款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

